[bookmark: _GoBack]便携式吸痰器参数
1.高负压、低流量
2.极限负压值：≥0.06MPa
3.负压调节范围：0.02MPa至极限负压值
4.抽气速率：≥15L/min
5.贮液瓶：≥1000mL,
6..噪音：≤65dB(A)

红光治疗仪技术参数
1、主机体积：320×430×780mm（±10%）
2、▲光谱范围： 特殊照射头发射光谱应包含600 nm ～2500 nm； 小LED灯照射头发射峰值波长为632nm±10nm。
3、▲光输出功率：特殊照射头：＞3W；小LED灯照射头：1W，误差≤±20 %。     
4、▲光斑直径： 特殊照射头在距出光口100mm处，光斑直径≥120mm； 小LED灯照射头在距出光口100mm处，光斑直径≥90mm。
5、时钟控制精度：输出定时1~99min连续可调，电子定时器≤±5%。
当环境温度25℃，特殊照射头和小LED灯照射头以最大功率连续工作状态下，侧面防护罩温度应≤55℃。
6、光功率密度：特殊照射头在距出光口100mm处，光功率密度＞30mw/cm2。
配置：主机、特殊照射头、小LED灯照射头。

输液泵技术参数
▲1、输液泵采用全中文显示，触摸屏输入操作方式。
[bookmark: OLE_LINK3]2、屏幕：工作状态下，彩色触摸屏同时显示：输液器品牌和规格、阻塞压力等级、压力的实时状态、报警信息、电池电量和充电状态、输注速度、已输注总量、药物名称、无线通讯网络状态；
▲3、采用电动泵门和电动止液夹设计，电动控制，操作简单。
4、至少五种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式。
5、流速范围：0.1～1200mL/h，递增：0.1-99.99ml/h（以0.01ml/h递增）、100-999.9ml/h（以0.1ml/h递增）、1000-1200 ml/h（以1ml/h递增）；
6、预置量范围：0.1-9999ml。递增：0.01ml (0.1-99.99ml)；0.1ml(100-999.9)； 1ml（1000-9999ml/h），输液总量：0-9999ml。
▲7、输液精度：≤±5%
8、KVO速度:0.1-5.0mL/h可调，步进0.01mL/h。
▲9、气泡探测：可以检测到管路内最小25ul的气泡，气泡大小等级7级可调。
10、事件记录功能：能够存储、回放2000个事件。
11、压力报警阀值≥3 级可调，报警音量等级至少10级可调。
▲12、输液泵重量≤1.5 kg（含锂电池），自带提手。
▲13、配备配套落地可移动式输液架

