附件2：
监控及门禁系统主要参数要求

	1 
	红外彩色枪式摄像机（室内型，400万像素）
	（1）.400万1/2.7” CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；
（2）.最小照度: 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR;0.1 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头: 4mm, 水平视场角:78°；
  （3）.宽动态范围: 120dB；视频压缩标准: H.265 /H.264/ MJPEG；最大图像尺寸: 2560×1440；
  （4）.通讯接口: 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口；
  （5）.工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应: DC12V±25% / PoE(802.3af)；电源接口类型: 圆头电源接口；功耗:8W Max；
  （6）.红外照射距离: 最远可达50m；
  （7）.防护等级: IP67；
	台
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	2 
	红外彩色枪式摄像机（室内型，200万像素）
	（1）.1/2.7" Progressive Scan CMOS传感器，F1.0超大光圈镜头，支持2.8mm、4mm、6mm、8mm等多种焦距选择。最低照度为0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，在无光环境下也能通过补光灯实现彩色成像‌12。
（2）.‌视频性能‌：最高分辨率可达1920×1080@25fps，支持实时图像输出。支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪和120dB宽动态，适应不同光照环境。视频压缩标准包括H.265/H.264，子码流支持MJPEG‌13。
（3）.‌音频功能‌：内置1个麦克风和1个扬声器，支持双向语音对讲功能‌1。
（4）.‌智能功能‌：采用深度学习硬件及算法，提供目标侦测、越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等功能。支持Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本‌13。
（5）.‌环境适应性和存储‌：符合IP66防尘防水设计，适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储，最大支持256GB‌13。
	台
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	3 
	监控主机
	（1）.‌硬盘容量‌：16盘位
（2）.‌视频压缩标准‌：H.265
（3）.‌接口:‌HDMI/VGA/CVBS输出
（4）.‌网络接口‌：100M网络接入带宽，支持500M像素接入
（5）.‌存储接口‌：4个SATA接口，2个USB 2.0，1个USB 3.0接口
（6）.‌其他功能‌：支持假日录像、硬盘配额存储模式、网络检测等‌
	台
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	存储3个月内容

	4
	显示器
	（1）.尺寸‌: 31.5英寸
（2）.‌面板类型‌: IPS
（3）.‌分辨率‌: 3840 x 2160像素
（4）.‌刷新率‌: 144Hz
（5）.‌响应时间‌: 0.2毫秒(MPRT)
（6）.‌对比度‌: 1000:1
（7）.‌亮度‌: 400尼特
（8.）‌认证‌: DisplayHDR 400
（9）.‌色域‌: 90% DCI-P3和99% sRGB
（10）.‌接口‌: HDMI 2.1、全功能USB-C
	台
	2
	

	5
	门禁服务器
	 （1）.处理器：支持Intel Xeon Skylake-SP系列多核处理器4114×1，高速UPI互连总线，三级缓存；TDP最大支持125W；芯片组：Intel C622芯片组；
 （2）.内存：32G DDR4；
 （3）.网络控制器：2个千兆RJ45；硬盘控制器：SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10；硬盘：1TB 7.2K  SATA×2；
 （4）.电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源，支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC；
 （5）.操作系统：Win Svr 2016 简中标版；
 （6）.管理功能：集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能；
	套
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	断电后门磁断开，如遇突发事件断电能方便人员开关，需接入消控中心管理。

	6
	双门门禁控制器
	（1） .处理器：32位处理器；管控门数：2门；通讯方式：上行TCP/IP、RS485；存储容量：10万张卡和30万记录存储；
（2） .具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量8个，其中4个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口4个；门磁输入接口2个；开门按钮接口2个；电锁输出接口2个；报警输出接口4个；
 （3）.能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能；
 （4）.主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，具有反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门；
 （5）.具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁；具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能；
 （6）.具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出；
 （7）.具有备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电；
 （8）.具有防拆功能，主机机箱在被拆除时，能发出防拆报警警告；系统平台具有视频联动报警功能；
 （9）.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存；
 （10）.工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）；工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃；
 （11）.系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S；
	
	
	断电后门磁断开，如遇突发事件断电能方便人员开关，需接入消控中心管理。

	7
	四门门禁控制器
	（1）.处理器：32位处理器；管控门数：4门；通讯方式：上行TCP/IP、RS485；存储容量：10万张卡和30万记录存储；
 （2）.具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量12个，其中8个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口8个；门磁输入接口4个；开门按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口4个；
 （3）.能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能；
 （4）.主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，具有反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门；
 （5）.具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁；具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能；
 （6）.具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出；
 （7）.具有备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电；
 （8）.具有防拆功能，主机机箱在被拆除时，能发出防拆报警警告；系统平台具有视频联动报警功能；
 （9）.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存；
 （10）.工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）；工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃；
 （11）.系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S；
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	8
	出门按钮
	（1）.塑料面板；
（2）.最大耐用电流1.25A，电压250V；
（3）.输出：常开；外形尺寸：86mm×86mm；
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	单门磁力锁
	 （1）.280kg静态直线拉力；
 （2）.可设定12VDC或24VDC；
 （3）.内置反向电流防护装置(MOV)；门锁状态讯号输入(NONCCOM)；LED指示灯显示门锁状态
 （4）.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处；含磁力锁支架；
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	双门磁力锁
	 （1）.280kgx2(600Lbsx2)静态直线拉力；
 （2）.可设定12VDC或24VDC；
 （3）.内置反向电流防护装置(MOV)；门锁状态讯号输入(NONCCOM)；LED指示灯显示门锁状态
 （4）.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处；含磁力锁支架；
	
	
	部分摄像头需接入消控中心其余单独管理

	11
	闭门器
	带定位；
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	发卡器
	 （1）.符合ISO14443、ISO7816、ISO15693标准；
 （2）.读卡频率：13.56MHz；读卡类型：Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡、CPU卡内容；
 （3）.支持一个USB2.0接口免驱；支持1个ISO7816尺寸的接触式智能卡和3个Sim卡尺寸的PSAM卡座；
 （4）.卡触点可使用次数：10万次；
 （5）.工作温度满足-20℃~+60℃；供电电源：USB供电；工作湿度：20%至80%(在不凝结成水珠的状态环境下)；
	
	
	

	13
	读卡器
	 （1）.32位高速处理器；同时支持RS485和韦根协议；
 （2）.符合ISO14443-A标准规范，内置Mifare读卡模块，读卡频率13.56MHz，支持Mifare卡识别，可读取Mifare卡号或Mifare卡内容，扇区采用加密处理，密钥可自定义；
 （3）.卡片识别距离：3~8CM；读卡器带有物理按键；
 （4）.内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理；支持防拆报警功能；
 （5）.防水等级IP65；
 （6）.通讯方式：RS485+Wiegand；工作电压：DC 12V；
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	门铃系统
	音质清晰
	套
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